
商品内容 

ショルダーストラップを 
取付ける。 

ファスナーのリング付トップを持って、 
ファスナーをいっぱいまで開きます。 
自転車を前輪側から収納袋の奥まで 
入れ、内側のベルクロを貼り合わせます。 

自転車を収納袋に入れる。 

ファスナーのリング付トップを持って、 
自転車のハンドルに向かって 
ファスナーを閉じ、ファスナーの 
リングと収納袋の留め具を接続します。 

ファスナーを閉じる。 

ハンドルカバーのロゴ側からハンドルを 
入れ、両方のブレーキレバーまでをしっかり 
覆ってからファスナーを閉じ、ハンドル 
カバー下部のベルクロを貼り合わせます。 

ハンドルカバーを取付ける。 

シートチューブへの取付け 

収納する 

転がす 

担ぐ 

ショルダーストラップの 
長さを調節し、肩に掛けて 
収納袋を担いでください。 

収納袋下部の後輪部分のファスナーを開き、収納袋を下図のように 
折り返して、外側のベルクロを貼り合わせます。 

収納ポーチは外側のベルクロストラップでシートポストにセットできます。 
ベルクロストラップには走行中にずれ落ちにくくするため、 
滑り止めラバーが付けられています。 
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収納ポーチ 機能説明 

ハンドルを持って 
前方に転がしてください。 

収納袋本体  ハンドルカバー 収納ポーチ 

交通各社の禁止区域では、自転車を転がさず、 
収納した状態で担いで運搬してください。 

輪行をおこなう際は、交通各社（鉄道、航空機など）の規定をお確かめのうえ、運用方法を守って安全な輪行を心がけてください。 
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リング付トップ

ベルクロベルクロ

上 ： ショルダーストラップ（A） 
下 ： ショルダーストラップ（B） 

右図のようにショルダーストラップ(B)をヘッド 
チューブに取付け、ショルダーストラップ（A)を 
シートチューブに取付けます。 
ショルダーストラップ（A)を収納袋上部の小窓 
から出し、ショルダーストラップ（A)とショルダー 
ストラップ（B)のバックルを接続します。 
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